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Инструкция по монтажу 
 

Канальный конвектор с вентилятором монтируется так, чтобы теплообменник находился со 

стороны помещения, а вентилятор – со стороны застекленной перегородки (стены). Чтобы не 

происходили потери тепла в пол, корпус канала с наружной стороны следует уплотнить 

термической изоляцией. 

Опоры, на которых помещен теплообменник, прикреплены к корпусу без возможности 

демонтажа. Высота стенки, на которой будут выполнены отверстия, зависит от прохождения 

проводов электропроводки. Соединительные отверстия  стандартно выполняются с правой 

стороны канала. Есть возможность изготовления обогревателя с отверстиями, расположенными 

с левой стороны (по заказу).  

В стене корпуса канала находятся четыре отверстия: два отверстия находятся на высоте 

соединительных патрубков данного теплообменника, а третий служит в качестве 

дополнительного отверстия (для подведения всех необходимых соединительных проводов, 

капилляров и т.д.). 

Нельзя проводить провода возле теплообменника внутри корпуса, так как это приведет к 

нарушению в распределении температур и уменьшит циркуляцию воздуха. Соединительные 

патрубки конвекционного нагревательного элемента оснащены внутренней резьбой ¾”. 

Подключение можно провести при помощи прямых и угловых термостатических клапанов. 

Свободное пространство (камера для подключения) на подключение нагревателя к установке 

составляет около 24 см. Нельзя повернуть теплообменник на 180° к установке. 

 

 

 
Рис. Пример осаждения канального нагревателя с вентилятором (вид с боку). 
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Инструкция подключения к сети 
 

Внимание! Работы по подключению к электропроводке могут производиться только 

лицами, имеющими электротехническую квалификацию SEP и соблюдающие соответствующие 

нормы PN. Питающее напряжение может быть подключено только тогда, когда вся система 

будет проверена. 

Не рекомендуется прокладывать провод Pe через коробку P01 а отельным проводом к шине 

PE. 

Подключение управляющей коробки P01 с термостатом следует осуществить согласно 

представленной ниже схеме. 

 

 
Легенда: 
 
Q1 - выход из 
термостата для 
первой скорости 
вентилятора 
Q2- выход из 
термостата для 
второй скорости 
вентилятора 
Q3 - выход из 
термостата для 
третьей скорости 
вентилятора 
1 - вход в коробку 
для первой скорости 
вентилятора 
2 - вход в коробку 
P01 для второй 
скорости вентилятора 
3 - вход в коробку 
P01 для третьей 
скорости вентилятора 
A, B  -
соединительные 
элементы 
вентилятора 
PE - заземление 
 

 
Рис. Инструкция подключения к электропроводке. 

 
 

Внимание! Из-за высокого напряжения обогреватели тип Turbo VKN нельзя устанавливать в 

помещениях с повышенным уровнем влажности. 

 

Настройка работы внутрипольного обогревателя Verano-konvektor тип TURBO VKN с 
принудительной конвекцией (с вентилятором): 
 

Термостатический клапан VDN устанавллтивается на теплообменнике в канале, в то время 

как обратный клапан обогревателя ADN – на обратной патрубе. Термический сервопривод 

следует устанавливать непосредственно на клапан при помощи резьбового соединиения. 
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Термический сервопривот следует подключить к комнатному регулятору при помощи 

двужильного кабеля. Комнатый регулятор позволяет открывать и закрывать клапаны и 

управлять работой 3-скоростного вентилятора. В версии с пультом можно управлять 

дистанционно. 

Работа обогревателя TURBO VKN регулируется посредством управления скоростью 

вращения вентилятора при помощи управляющей коробки, а также термостата. Eсли 

температура в помещении становится ниже, чем значение, установленное на термостате, тогда 

включится вентилятор, который в несколько раз увеличит мощность обогревателя.  

Управление внутрипольнми конвекторами с вентилятором может происходить автоматически 

или устанавленное вручную при помощи комнатых регуляторов. 

Система автоматически включает и выключает вентилятор если температура в помещении 

опустится ниже температуры, установленной на термостате RAB11, RCC10, RDG110 или 

RDG110T. 

Регулятор измеряет температуру в помещении при помощи встроенного датчика и 

удерживает ее значение на заданном уровне, двумя положениями злектропривида вентиля. 

Максимальное напряжение вентиляторов - 230 В/50 Гц.  Измения параметров комнатых 

термостатов следует выполнят в соответствии и инструкцией по зксплуатации вышеуказанных 

приборов 

 

Тип TURBO VKN 
Длина канального 
обогревателя [см] 

80 130 180 230 280 

Потребление энергии [Вт] 6 6 12 12 18 
VKN-7,5/25/L-12 

VKN-7,5/35/L-14 

VKN-9/25/L-12 

VKN-9/35/L-14 
Сила тока [VA] 11 11 22 22 33 

Потребление энергии [Вт] 12 26 38 52 64 VKN-12/25/L-12 

VKN-12/35/L-14 Сила тока [VA] 21 55 76 110 131 

 
Вентиляторные единицы 

Длина канального обогревателя 
тип TURBO VKN 

80 130 180 230 280 

Число вентиляторов 1 2 3 4 5 

Число моторов вентилятора 1 1 2 2 3 
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Рис. Длина встраиваемых конвекторов с вентилятором тип TURBO VKN. 
 


